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TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR 
CRÉER UN CLIMAT INTÉRIEUR 
CONFORTABLE, SAIN ET ÉCONOMIQUE EN 
ÉNERGIE

PURIFICATION
L'air frais extérieur traverse le filtre primaire et le filtre F8, pour arrêter la 
poussière/PM2,5/autres polluants.

VENTILATION ET RÉCUPÉRATION DE CHALEUR
Introduit

 
de

 
l'air

 
frais

 
extérieur

 
dans

 
la

 
pièce

 
et

 
extrait

 
l'air

 
vicié

 
;
 
Il

 
récupère

 
le

 chauffage
 
en

 
hiver

 
et

 
récupère

 
le

 
refroidissement

 
en

 
été.

PRÉCHAUFFAGE/PRÉREFROIDISSEMENT
Après

 
la

 
première

 
étape

 
de

 
récupération

 
de

 
chaleur,

 
l'air

 
passe

 
à

 
travers

 
le

 condenseur

 

pour

 

un 

 

chauffage/refroidissement

 

complémentaire.

DÉSHUMIDIFICATION
Les

 

deux

 

flux

 

d'air

 

traversent

 

l'échangeur

 

de

 

chaleur

 

et

 

le

 

condenseur,

 

ce

 

qui

 
peut

 

réduire

 

l'humidité

 

de

 

l'air

 

frais.

Un apport constant d'air frais dans les espaces intérieurs dans lesquels nous 

passons plus de 70 % de notre temps est essentiel à notre santé. Le ventilateur 

récupérateur d'énergie à pompe à chaleur Kuro (KHTPF) est un produit innovant 

qui combine la purification de l'air frais, le chauffage/refroidissement, la 

récupération de chaleur et la déshumidification dans une seule machine. Il peut 

vous fournir un air intérieur confortable et sain tout en économisant de l'énergie et

 de  l'argent.  Il  offre  la  solution  idéale  pour  les  bâtiments  étanches  à  l'air  dans  

lesquels les fenêtres restent souvent fermées à cause du bruit, des particules de 

poussière et des pertes d'énergie.

Doté d'un échangeur de chaleur et d'un système de pompe à chaleur à l'intérieur,
 le  KHTPF  de  Kuro  fournit  de  l'air  propre  et  frais  dans  un  double  système  de  

récupération
 
d'énergie.

 
Par

 
exemple,

 
l'air

 
frais

 
à

 
35

 
°C

 
en

 
été

 
peut

 
être

 
refroidi

 
à

 
23

,5
 

°C,
 

tandis
 

que
 

l'air
 

frais
 

à
 

2
 

°C
 

en
 

hiver
 

peut
 

être
 

chauffé
 

à
 

35,5
 

°C.
 

Il
 

peut
 

fonctionner
 
comme

 
climatiseur

 
en

 
automne/printemps

 
ou

 
la

 
nuit,

 
lorsque

 
la

 

température
 
extérieure

 
est

 
de

 
10

 
à

 
28

 
°C.

 
En

 
outre,

 
il
 
peut

 
éliminer

 
l'excès

 
                

d'humidité,
 

empêcher
 

la
 

formation
 

de
 

moisissures
 

sur
 

les
 

meubles
 

et
 

maintenir
      

l'air
 
intérieur

 
à

 
une

 
température

 
et

 
une

 
humidité

 
confortables.



PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

ÉTÉ
35˚C

Débit d'air : 350 m3/h 
Puissance : 847 W EER 4,48

Air frais Air repris
DB/WB
35˚C/28˚C Filtre à air Echangeur 

à plaques

DB/WB
27˚C/19,5˚C

Condenseur Évaporateur

27˚C
Ventilateur d'extraction Ventilateur d'insufflation

VEE

Air rejeté Air insufflé
DB/WB

23,5 °C/19,9 °C
Vanne à quatre 
voies

LP HP

Compresseur

HIVER
2˚C

Débit d'air : 350 m3/h 
Puissance : 790 W COP 5.83

Air frais Air repris
DB/WB
2˚C/1˚C Filtre à air Echangeur    

à plaques

DB/WB
21˚C/13˚C

Condenseur Évaporateur

21˚C
Ventilateur d'extraction Ventilateur d'insufflation

VEE

Air rejeté Air insufflé
DB/WB
35,56 °C/17,87 °C

Vanne à 
quatre voies

LP HP

Compresseur
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CARACTÉRISTIQUES

Double récupération d'énergie,COP plus de 6*.

 de l'air frais, économisez considérablement votre 
facture d'électricité sur le système de chauffage et le système de 
climatisation.

Fonctionne comme un climatiseur indépendant dans les saisons et les 
endroits appropriés.

Faible niveau sonore de 37/42 dB(A).

Équipé de ventilateurs EC et d'un compresseur   DC  Inverter pour  

minimiser la consommation d'énergie.

Larges conditions  de  fonctionnement  de  -10˚C  à  50˚C.

Surveillance de la qualité de l'air intérieur comme le CO2, humidité, 
TVOC et PM2,5.

* Les conditions de laboratoire sont : intérieur : 21°C/13℃, extérieur : -7°C/-9°C.

Avantages par rapport à un système double flux standard

CONDITIONS ESTIVALES

No Description Température Humidité relative

1 Température extérieure OA 35˚C 59,10%

2 Température intérieure RA 27˚C 49,80%

3 Air frais (unité de récupération de chaleur standard) 29,24 °C 55,48%

4 Air frais (récupérateur de chaleur avec pompe à chaleur) 23,5 °C 72,11%

CONDITIONS HIVERNALES

No Description Température Humidité relative

1 Température extérieure OA 2˚C 83,84%

2 Température intérieure RA 21˚C 39,16%

3 Air frais (unité de récupération de chaleur standard) 15,68 °C 73,57%

4 Air frais (récupérateur de chaleur avec pompe à chaleur) 35,56 °C 17,87%
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CONCEPTION

01 Ventilateur  EC 03 Filtres multiples

Pour économiser de l'énergie et répondre à la norme ERP2018, il est 
construit avec des moteurs EC avant avec contrôle de tension 0-10. Il 
dispose de 10 vitesses et se caractérise par de faibles vibrations, un faible 
bruit, des économies d'énergie et une durée de vie plus longue.

Les filtres standard sont des filtres de grade G4 et F8. Le 
filtre primaire peut éliminer la poussière, le pollen et 
d'autres polluants de l'air frais entrant. Ils protègent 
également l'échangeur de chaleur contre le colmatage 
ou la corrosion. Et le filtre F8 peut purifier davantage 
l'air. L'efficacité de filtration des particules PM2,5 est 
supérieure à 95 %. Un filtre de désinfection de l'air en 
option est disponible pour une efficacité de filtration 
supérieure.

02 By-pass
En été, le bypass 100% contribue à améliorer le confort et il est contrôlé 
automatiquement en fonction des températures extérieures mesurées.

By-pass

Ventilateurs EC Filtres multiples

Echangeur 
chaleur 

enthalpique à 
contre-courant

Compresseur DC Inverter

04 Compresseur DC Inverter      Avantages du compresseur DC Inverter

Il comprime et dilate le réfrigérant pour transférer la 
chaleur entre les flux d'air extérieur et intérieur. Il s'agit 
d'un type DC Inverter qui peut ajuster sa vitesse et sa 
sortie en fonction de la demande de charge, 
garantissant des performances d'économie d'énergie et 
un faible niveau sonore. Il peut également fonctionner 
dans une large plage de températures de -15 °C à 50 °C. 
Réfrigérants R32   disponible.

Compresseur 
DC Inverter

Compresseur 
on/offAvantages

Haute efficacité √ X
Fonctionnement silencieux √ X
Durée de vie plus longue √ X
Démarrage et arrêt en douceur √ X
Contrôle précis et rapide de la température √ X
Économie d'énergie √ X
Température de fonctionnement - 15˚C à 50˚C - 7˚C à 40˚C
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CONTRE-COURANT 

ÉCHANGEUR DE CHALEUR   ENTHALPIQUE
L'échangeur de chaleur enthalpique à contre-courant étanche peut transférer la chaleur et 
l'humidité entre les flux d'air extérieur et intérieur sans les mélanger.

Il peut récupérer jusqu'à 80 % de l'énergie de l'air évacué, réduisant ainsi la charge de chauffage 
ou de refroidissement du compresseur. Il est lavable et facile à entretenir. Sa durée de vie peut 
atteindre 15 ans.

Anti-moisissure 
et

Antibactérien

Haute 
résistance

& Stabilité

Membrane 
Polymère
Spéciale

Lavable Longue Vie

AVANTAGES
01 CONFORT AMÉLIORÉ GRÂCE À UNE QUALITÉ OPTIMALE 

DE L'AIR INTÉRIEUR

• Haute efficacité avec jusqu'à 90 % de récupération de 
chaleur et jusqu'à 80 % de récupération d'humidité.

• Fini l'air sec en hiver.
• Agréable réduction de l'humidité en été.

02 DURABILITÉ ACCRUE D   U  BÂTIMENT

Un niveau d’humidité constant prévient les fissures 
dans les matériaux sensibles tels que les parquets en 
bois et prolonge leur durée de vie.

03 PAS DE GIVRE EN DESSOUS DE - 30˚C
En raison de sa grande perméabilité aux molécules d'eau, 
aucune eau de condensation ne se formera à la surface 
de la membrane, et la condensation et le blocage de la 
glace ne se produiront pas dans des conditions extrêmes 
de - 30 °C.

jusqu'à jusqu'à

90% 80%

04 PLUS D'EFFICACITÉ EN MATIÈRE DE COÛTS     
          Le fonctionnement sans condensation dans des 
          conditions normales signifie qu'il n'est pas 
         nécessaire d'installer un dispositif d'évacuation
         des condensats. Vos clients économisent 
         ainsi de l'argent.

 
 
 



PANNEAU  DE
 COMMANDE  

 
LCD



CONTRÔLE ET FONCTIONS
01    02    03     04           05     06

01.Mode refroidissement 09. Minuterie  hebdomadaire 
marche/arrêt10

02.Mode ventilation
10.Affichage de la température07

03.Alarme de filtre
11.Jour de la semaine

04.Mode chauffage

12.Horloge
11 05.Réglage SA

13.Bouton marche/arrêt06.Mode déshumidification
08

09

12
07.Type de température

08.Vitesse du ventilateur
16.Bouton de réglage

13 14 15 16

WIFI
Le ventilateur peut créer un contrôle de 
groupe via l'application, la quantité n'est 
pas limitée. L'utilisateur peut contrôler 
facilement toutes les unités du groupe.La fonction Wifi permet de contrôler et de surveiller le système de 

ventilation depuis n'importe où dans le monde à l'aide d'un 
smartphone. 
L'utilisateur peut surveiller la qualité de l'air intérieur à portée de main 
pour une vie saine.

L'utilisateur peut créer la scène en fonction des 
changements météorologiques, du calendrier 
ou des changements d'état de l'appareil.

Surveillance de la qualité de l'air intérieur

Surveillez la météo locale, la température, l'humidité, le CO2
la concentration à portée de main pour une vie saine.

Stop
  

Par exemple, lorsque les conditions météorologiques 
indiquent que l'humidité relative extérieure est supérieure à 
85 %, l'utilisateur peut régler le ventilateur pour qu'il s'arrête 
de fonctionner afin d'empêcher l'humidité extérieure de 
pénétrer à l'intérieur. L'appareil fonctionnera 
automatiquement 
selon

 
le

 
réglage.Réglage variable

Interrupteur horaire, réglages de vitesse, bypass/temps/

alarme de filtre/ réglage de température.

Contrôle de groupe

• Contrôle intelligent en fonction de la météo locale.
• Une application peut contrôler plusieurs unités.

Les utilisateurs peuvent ajouter des appareils avec                    
l'application Tuya à leur écran d'accueil. Par exemple, ils 

peuvent ajouter tous les ventilateurs individuels, les 

ventilateurs d'extraction ou les interrupteurs d'éclairage 

dans l'application et les contrôler à leur guise.

8
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15.Bouton haut/bas

  



PARAMÈTRES TECHNIQUES
* Les paramètres sont testés conformément aux normes EN308.

Modèle Unité KHTPF 35 KHTPF 60 KHTPF 90

Débit d'air nominal M3/H 250 400 700

Débit d'air rejeté (mode ventilation) 350 620 950

Débit d'air rejeté (mode chauffage/refroidissement) 350 620 950

Pression statique externe Pa 100 100 100

Température Effi. (chauffage) % 77 78 77
Efficacité de température
(refroidissement)

% 72 72 73

Enthalpie Effi. (chauffage) % 76 77 70
Mode ventilation

Enthalpie Effi. (refroidissement) % 70 65 66

Puissance absorbée 185 451 788

Intensité absorbée A 1,67 3.77 3.93
Capacité de refroidissement 
nominale W 3798 6394 8293
Capacité de refroidissement 
maximale

4173 6946 8801

Puissance absorbée 
(refroidissement)

W 847 1243 1487
Intensité absorbée   
(refroidissement) A 4.43 6.55 6,95

Refroidissement/
Chauffage Capacité de chauffage nominale W 4631 6287 8870

Capacité de chauffage 
maximale 4981 6921 9110
Puissance absorbée (chauffage) 790 1033 1427

Intensité de fonctionnement
(chauffage)

A 3.91 5.74 6.76

Niveau  sonore dB(A) 37 / 42 40/44,6 41/46

Tension / 220V 1Ph 50/60Hz

Dimensions (L x l x H) mm 600*760*1040 740*1050*1030 740*1090*1170

Poids Kg 135 165 190

Diamètre d'entrée/sortie d'air mm 195 245 245

Hauteur d'entrée/sortie d'air mm 40

Hauteur de la base de la machine mm 40

Tuyau condensats / G1/2 21 mm

Réfrigérant / R32

Charge de réfrigérant g 370 500 660
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PERFORMANCES
KHTPF 35

Pression (Pa) Refroidissement Chauffage
95

400 Pa

350

300

250

200
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100

50

90

85 90

80 85

75 80

75
70

70
65

60 65
50 100 150 200 250 300 350 50 100 150 200 250 300 350

       0      50    100    150    200   250   300    350  400 m3/h

Débit d'air (m3/h) Débit d'air (m3/h)Débit d'air

Efficacité sensible (%) Efficacité totale (%) Efficacité sensible (%) Efficacité totale (%)

KHTPF 60
Pression (Pa)
700 Refroidissement Chauffage
650

Efficacité (%)
600

85
550

500 80

450 75

400
70

350

65300

50 60

200
55

150
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50            Débit d'air (m3/h)            Débit d'air (m3/h)
0

0       50    100   150  200    250  300   350    400   450   500   550  600  650   700 SEfficacité admissible (%) Efficacité totale (%) Efficacité sensible (%) Efficacité totale (%)

Débit d'air (m3/h)

KHTPF 90

Pression (Pa)

Refroidissement
90

700 85 Efficacité sensible (%)

Efficacité totale (%)80

600
75

500 70
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INFORMATIONS SUR L'ÉCO-CONCEPTION
Conformément au règlement (EU) 1254/2014.

Modèle KHTPF 35 KHTPF 60 KHTPF 90

Classe énergétique moyenne A A A

Consommation énergétique spécifique-moyenne (KWh/m2.a) - 40.10 - 36,80 - 37,47

Consommation énergétique spécifique-Froid (KWh/m2.a) - 84.13 - 80,96 - 81,63

Consommation spécifique d'énergie-chaud (KWh/m2.a) - 14,88 - 11.50 - 12.17

Type de flux d'air DF DF DF

Type déclaré RVU RVU RVU

Type de moteur Variateur de vitesse Variateur de vitesse Variateur de vitesse

Type de système de récupération de chaleur Récupérateur Récupérateur Récupérateur

Efficacité thermique de la récupération de chaleur (%) 78% 79% 79%

Débit maximal (m3/h) 350 620 950

Puissance électrique absorbée par l'entraînement du ventilateur au débit maximal (W) 185 451 788

Niveau de puissance acoustique dB(A) 37 40 41

Débit de référence (m3/s) 0,07 0,12 0,18

Différence de pression de référence (Pa) 50 50 50

Puissance spécifique absorbée (SPI) (W/(m3/h)) 0,49 0,71 0,66
Facteur de contrôle 0,65 0,65 0,65

Type de système de contrôle  Contrôle de la demande locale Contrôle de la demande locale Contrôle de la demande locale

Taux de fuite interne et externe maximum (%) < 5 % interne, < 5 % externe

Avertisseur visuel filtre   Minuteur Minuteur Minuteur

La consommation annuelle d'électricité (AEC) (kWh électricité/a) 2.38 3,75 3.48

Économies annuelles de chauffage - Moyenne (kWh d'énergie primaire/a) 46.04 46.18 46.18

Économie annuelle froid (KWh énergie primaire/a) 90.07 90,34 90,34

Économies annuelles Chaud (KWh énergie primaire/a) 20,82 20,88 20,88

Dimensions A B

A

F

K

E E

J D

Modèle A B C D E F G H I J K

KHTPF 35 760 600 1010 650 280 335 370 40 40 305 ø195

KHTPF 60 1050 740 990 790 400 540 320 40 40 415 ø245

KHTPF 90 1090 740 1130 790 400 580 320 40 40 425 ø245
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SA
 

:
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insufflé,
 

RA
 

:
 

air
 

extrait
 

logement,
 

EA
 

:
 

air
 

rejeté
 

extérieur
  

OA

RA SA



ACCESSOIRES
Préchauffeur optionnel pour un dégivrage intelligent

En hiver, lorsque la température extérieure est inférieure à -10 °C, il est recommandé d'utiliser 

le préchauffeur. La protection antigel intelligente avec préchauffeur garantit une efficacité 

élevée à des températures extérieures extrêmement basses. Par rapport aux autres solutions de 

protection antigel, cela signifie des économies supplémentaires sur la facture d'énergie.

Flux d'air
Temp.

Augmenter

Diamètre du 
conduitModèle 

Approprié
Puissance de 

chauffage
Intensité

(A)
Volt
(V)

Fréquence
(Hz)

L×L×H
(mm)Modèle

(m3/h) (℃) (mm)

KAS 65 KHTPF 35 350 800 W/1600 W 6,5℃/13℃ 3,6 A/7,2 A 220 50 350*270*280 200

KAS 100 KHTPF 60 620 1200W/2400W 5,5℃/11℃ 5,45 A/10,9 A 220 50 400*324*324 250

KAS 100 KHTPF 90 900 1200W/2400W 5℃/10℃ 5,45 A/10,9 A 220 50 400*324*324 250

Module IAQ optionnel

Le module  IAQ sans fil peut communiquer  avec le panneau  de commande  à écran tactile  du 

KHTPF avec un signal Zigbee détectant la qualité de l'air intérieur et transmettant des données 

au système de contrôle, qui contrôlera ensuite l'ERV pour maintenir une bonne qualité de l'air 

intérieur.

Caractéristiques:

1.Installation gratuite, pas de câblage, pas de correspondance de code.

2.Détecter en temps réel la qualité de l'air de l'espace de vie de  

  l'utilisateur.

3.Un ERV maximum connecté avec 15 capteurs IAQ.

4.Réseau Zigbee, longue distance de transmission, données plus stables.

Télécommande

contrôleur

5.Alimentation micro USB 5 V CC, le chargeur de téléphone portable peut 

  fournir de l'énergie.

6.Lié à l'APP pour obtenir un contrôle plus intelligent.
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Filtre de désinfection à technologie DP en option

Technologie DP

LA TECHNOLOGIE DP UTILISE LA POLARITÉ POSITIVE POUR CAPTURER, INACTIVER ET ÉRADIQUER 
LES VIRUS, LES BACTÉRIES, LES MOISISSURES, LES CHAMPIGNONS ET LES POLLENS.

Breveté
stérilisation
technologie
Aux États-Unis

La technologie DP est un matériau d’origine végétale qui a été approuvé comme sûr par 
l’Organisation mondiale de la santé et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture.

Technologie DP

Technologie DP

Système de purification de l'air avec protection du filtre DP Technology

- Supérieur aux autres produits similaires -

Technologie DP

* Les données ci-dessus ont été fournies par des instituts de recherche ou des laboratoires du monde 
entier, notamment la Harvard Medical School, l'Université de Tampere, l'Académie des sciences de la 
République tchèque, le Centre d'analyse et de test de Beijing Gyeonggi, le quatrième laboratoire hospitalier 
affilié de l'Université de Nanchang, l'Université de la ville de Hong Kong, etc.

Certification officielle
Tests faisant autorité

* Basé sur des études tierces, des installations commerciales et des tests internes.
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Module de surveillance de la QAI sans fil (WiFi)



Module de surveillance de la QAI sans fil

Type de détection :

Température
CO2
Humidité
COV
PM2,5

entrée: 5 V CC

Port d'alimentation : Type C



Présentation du produit
Le module de surveillance sans fil de la qualité de l'air intérieur IAQ peut se connecter à la plate-forme cloud via 

WiFi, travailler en collaboration avec des ventilateurs de récupération d'énergie ou d'autres systèmes de 

ventilation, détecter la qualité de l'air intérieur et transmettre des données à la plate-forme cloud, et la centrale 

thermodynamique fonctionne en conséquence pour maintenir une bonne qualité de l'air intérieur. 

Caractéristiques

1. Installation libre, pas de câblage, pas de correspondance de 
code.

2. Détecte la qualité de l'air de l'espace de vie de l'utilisateur.

3. La centrale thermodynamique surveille la qualité de l'air dans 
plusieurs espaces.

1
#

2
#

NUAGE

4. Réseau WiFi, longue distance de transmission, données plus 
stables.

5. Alimentation Micro USB 5V DC, le chargeur de téléphone mobile 
peut fournir de l'énergie.

3
#

Wifi
module4

#

6. Lié à l'application pour obtenir un contrôle plus intelligent.
VRE



Méthode de connexion

Scannez et téléchargez avant d'utiliser

Appuyez longuement sur le bouton de 
réinitialisation pour faire clignoter 
l'indicateur d'état et l'appareil entre 
dans l'état de couplage réseau.

bouton de réinitialisation voyant d'état



Méthode de connexion

1. Lancez  l'application , créez  et 
connectez-vous à votre compte

2. cliquez sur Ajouter un appareil 

et sélectionnez l'IAQ

3. Une fois la connexion réussie,
 l'interface IAQ s'affichera 
comme indiqué dans la figure 
suivanteAllumez le WIFI et le 

Bluetooth, connectez-

vous au WIFI à proximité
vous (2.4G)



La méthode pour vérifier les paramètres via APP
Le nom de l'IAQ peut être 
modifié par l'utilisateur et la 
plateforme cloud peut 
connecter plusieurs IAQ                   

COV (Composés Organiques Volatiles) IAQ Humidité ambiante

vert
bleu
jaune

excellent
bien
général

mauvais
IAQ température ambiante

CO2 concentration

La courbe de variation de chaque paramètre 
dans le temps

rouge mauvais



Fonction WIFI (contrôle par application)




